По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: chep.pro-solution.ru | эл. почта: chp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Бланк заказа 
 механизмов исполнительных однооборотных типа МЭО(МЭОФ)

	Заказчик
	город
	

	
	наименование 

организации
	

	
	телефон (факс)
	

	Тип механизма по виду соединения
	Обозначение
	Количество, шт.

	
	Рычажный
	МЭО
	

	
	Фланцевый 
	МЭОФ
	

	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м.
	40
	100
	250
	320
	630
	1000

	
	
	
	
	
	
	

	
	1600
	2500
	4 000
	10 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Номинальный полный ход выходного вала, оборот.
	0,25
	0,63

	
	
	

	Номинальное время хода выходного вала, с.
	10
	25
	63
	160
	

	
	
	
	
	
	

	Напряжение сети, В.
	220
	380

	
	
	

	Частота, Гц.
	50
	60

	
	
	

	Тип датчик
	БСПТ-10М
	БСПИ-10

	
	от 0 до 5 мА
	
	

	
	от 4 до 20 мА
	
	

	
	БСПР-10
	БКВ

	
	
	

	Климатическое исполнение
	У1*
	У2
	УХЛ1*
	УХЛ2
	Т1*
	Т2

	
	
	
	
	
	
	

	Степень защиты 

оболочки IP
	54 IP
	67 IP
	68 IP

	
	
	
	

	Область применения
	Общепромышленный
	Взрывозащищенный

	
	
	

	Присоединительный фланец по ISO 5211
	F05
	F07
	F10
	F12
	F14
	F16
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединительная тяга дополнительно, шт.**
	да
	нет

	
	
	


	Доставка
	да
	нет

	
	
	

	Примечание
	
	


*Только для взрывозащищенного исполнения

** По умолчанию поставляется 1 тяга.

Представитель заказчика

____________________    / ______________________/ ______________

(подпись)



(Ф.И.О.)


(ДАТА)

